Vécny obsah zadani Uzemné-technické studie nové trati Praha — Bystfice
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Uvod

Prvni rozhodnou dokumentaci pro névrh trasy, jeji umisténi do Gzemi a volbu parametrl byla
Technickd a ekonomické studie Horni Dvotiété, st. hranice — Ceské Budéjovice z roku 2007
(¢ast B.5 Nova trat Praha - Bystfice u BeneSova). NavrZeno bylo 17 variantnich tras.
Na zakladé doporuceni a vyhodnoceni této studie byla trasa 15 prevzata do Zasad Uzemniho
rozvoje hl. m. Prahy, Zasad Uzemniho rozvoje Stifedoceského kraje a dalSich dokumentaci,
a to v Useku Praha-Zahradni Mésto - Otice - Bukova Lhota - BeneSov u Prahy - Bystfice
u BenesSova.

Trasa v Useku Praha - BeneSov u Prahy byla z Technické a ekonomické studie Horni Dvofristé,
st. hranice - Ceské Budéjovice zroku 2007 invarianté prevzata do provéreni
vysokorychlostniho spojeni v rdamci studie VRT Praha — Brno z roku 2010.

V roce 2014 byla dokonc¢ena Uzemné technické studie VRT Praha - BeneSov, kterd navrhla
nékolik variant trasovani rychlého spojeni v pfedmétném Useku. Vzhledem k velmi
exponovanému Uzemi jihovychodné od Prahy se Zzadna z variant nevyhnula zasadnéjsim
uzemnim kolizim.

MozZnosti umisténi rychlého spojeni v trase Praha - BeneSov u Prahy byly opétovné provéreny
v ramci Studie proveditelnosti vysokorychlostni trati Praha - Brno - Bfeclav v roce 2020,
s obdobnym vysledkem jako v roce 2014. Na zakladé této studie proveditelnosti vSak bylo
rovnéz schvaleno feseni vysokorychlostni trati Praha - Brno v trase pres Poficany, tj. jiz bez
vyuziti novostavby Zelezni¢ni trati v Useku Praha - BeneSov u Prahy, ktery tedy vyhledové
bude soucasti konvencni Zeleznicni sité, resp. rozsSifenim kapacity v ose 4. tranzitniho
Zelezni¢niho koridoru (Dé&&in -) Praha - Ceské Budé&jovice — Horni DvoFisté — statni hranice.

Sprava Zeleznic se po dohodé s Ministerstvem dopravy rozhodla proveéfit moznosti Upravy
trasovani nové trati Praha - Bystfice u BeneSova, aby bylo dosaZeno vétSiho souladu
s pozadavky a plany dotéenych mést a obci.

Predmét a cil projektu

Predmétem zadani je vypracovéani Uzemné-technické studie nové trati Praha — Bysttice (dale
jen ,UTS"), v souladu s pozadavky uvedenymi v zadavaci dokumentaci.

Cilem této UTS je provéfit moznosti nového trasovani tratového Useku z Prahy do Bysttice
u BeneSova, které by umoznilo dosazeni tratové rychlosti az 200 km/h a vyhledové
segregace predevsim dalkové osobni dopravy v tomto Useku. Provéreni nového trasovani
bude provedeno z hlediska technické proveditelnosti, dopadu na zZivotni prostredi (véetné
ramcového vyhodnoceni dopad@ jednotlivych variant na ZPF) a Gzemni priichodnosti.

UTS bude provéfovat nové trasovani mimo Uzemi Prahy. Na Uzemi Prahy vhodné navaze
na reSeni vyplyvajici ze ,Studie proveditelnosti zelezni¢niho uzlu Praha vcéetné Rychlych
spojeni™.

Uvazovany rozsah provozu bude vychazet z dosud zpracovanych koncepcnich studii a dalSich
dokumentd, tykajicich se pfedmétné infrastruktury (obsaZenych v kapitole 2), a bude v UTS
dolozen.

Zajmova oblast

Zajmova oblast UTS se vzhledem k potencidlnimu vyznamu nové traté nachazi na tGzemi
Prahy a Strfedoleského kraje.

V rozsahu technického feSeni je oblast vymezena ocekavanymi koncovymi lokalitami nové
trasy, a to Prahou a Bystfici u BeneSova. V Praze je v ndvaznosti na pfipravu infrastruktury
zelezni¢niho uzlu predpokladano zausténi novostavby predmétné trati pfednostné do oblasti
Zahradniho Mésta, a to pres provéfovany vyjezd novostavby trati v Useku Praha-Zahradni
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Mésto - Ri¢any v rdmci Studie proveditelnosti Zelezni¢niho uzlu Praha véetné Rychlych
spojeni.

V rozsahu provozniho reseni je rozsah feSeni vymezen nejen vlastni novostavbou predmétné
trati, ale predevéim stdvajici trati Bene$ov u Prahy - Praha hl. n., Ceské Budé&jovice -
BeneSov u Prahy, stejné tak v rozsahu bezprostifedné ovliviiovaném zménou dopravniho
fedeni navazujicich trati Praha - Vrané nad Vitavou - Cerany, Ceréany - Svétld nad
Sazavou, BeneSov u Prahy - Trhovy St&panov a pFipadné dalsich.

VYCHOZI DOKUMENTACE, KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Koncepcni dokumenty, studie a projektové dokumentace Spravy Zeleznic

Technickd a ekonomickd studie Horni Dvofiété, st. hranice - Ceské Bud&jovice,
IKP Consulting Engineers, s.r.o. + SUDOP Praha a.s., 2007;

Studie Vysokorychlostni trat Praha - Brno, SUDOP Praha, 2010;
Uzemné technicka studie VRT Praha - Bene$ov, SUDOP Praha + Atelier T-plan, 2014;

Studie proveditelnosti vysokorychlostni trati Praha - Brno — Bfeclav, SUDOP Praha + SUDOP
EU, 2020;

Studie proveditelnosti zelezni¢niho uzlu Praha véetné Rychlych spojeni, Sdruzeni zhotovitell
SP ZUP, t. C. ve zpracovani.

Ostatni podklady pro zpracovani

Pldn moderniho zabezpedeni ¢eské Zeleznice — implementace ETCS, MD CR, 2021;

Pl&dn dopravni obsluhy Gzemi viaky celostatni dopravy 2022 - 2026, MD CR;

Plan dopravni obsluznosti StfedoCeského kraje pro obdobi 2021 - 2025, Stfedolesky kraj,
2020;

Zasady uzemniho rozvoje Stfedoceského kraje, StfedoCesky kraj, v platném znéni;
Koncepce nékladni dopravy pro obdobi 2017 - 2023 s vyhledem do roku 2030, MD CR, 2016;
Dostupné geodetické a mapové podklady od Spravy zelezni¢ni geodézie;

Sbornik pro ocenovani zelezni¢nich staveb ve stupni studie proveditelnosti a zamér projektu
(dostupny na webu SFDI);

Smérnice upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych organizaci a Statniho fondu
dopravni infrastruktury v prib&hu pFipravy investi¢nich a neinvesti¢nich akci dopravni
infrastruktury, financovanych bez Ucasti statniho rozpoctu V-2/2012;

Odborny podklad k zohlednéni dopadt zmény klimatu pfi pFipravé projektd dopravni
infrastruktury, CHMU + MFF UK, 2017;

Spolecné stanovisko obci dotéenych zamérem nové Zel. trati v Useku Praha - Bystfice
u Benedova (dopis &. j. 118118/2022-MURI/OKSt/917 ze dne 22. 4. 2022);

Petice ,NE zelezni¢nimu koridoru JK4-200, NE terminalu Lipany".
VySe uvedené podklady budou poskytnuty vitéznému Zhotoviteli na vyzadani v rozsahu

adekvatnim pro tuto UTS a dostupném v ¢ase zahajeni praci (bude posouzeno ve spolupraci
s Objednatelem).
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ZAKLADNI POZADAVKY NA ZPRACOVANI

Navrh trasovani nové trati bude usilovat o minimalizaci kolizi s Uzemnimi plany obci. Zaroven
bude usilovat o minimalizaci dopadl nové infrastruktury na dotéené UGzemi z hlediska
ochrany prirody a krajiny.

Budou provérena a stanovena vhodna mista napojeni novostavby na stavajici, resp. vychozi
zelezni¢ni sit (lokalita Praha, lokalita Benesov, pfipadné i dalsi).

Bude provérena ucelnost pfipadnych propojeni novostavby trati se stavajici zeleznicni
infrastrukturou, napt. i s trati Praha - Vrané nad Vitavou - Cercany atd.

Bude provéfen a stanoven pocet a umisténi Zelezni¢nich stanic (terminall) s ohledem
na jejich Gcelnost. V rdmci provéreni bude feseno také zajisténi prestupni vazby na rlizné
dopravni maédy.

Usek novostavby trati ve variantadch prochézejicich piirodnim parkem Velkopopovicko bude
navrzen jako tunelovy.

Soucasti navrhovaného feseni budou rovnéz Upravy stavajici ¢i navrh nové infrastruktury
(pfedevsim pozemnich komunikaci), a to nejen v navaznosti na vyvolané zmény vlastni
trasou Zelezni¢ni novostavby, ale i napt. infrastruktura vdzana na navrh novych terminald,
ktera bude fesit zmény v dopravni obsluze dané lokality.

Studie bude koordinovdna s jinymi souvisejicimi z&méry Spravy Zeleznic, RSD,
Stfedoceského kraje a jinych relevantnich subjektd.

Navrh bude respektovat evropskou a narodni legislativu a technické normy, zejména
technické specifikace pro interoperabilitu, vyhlasku ¢. 177/1995 Sb., CSN EN, CSN, TNZ,
interni dokumenty a predpisy Spravy Zeleznic apod.

Aby bylo hodnoceni z hlediska Gzemni prichodnosti priikazné, musi byt zpracovéno v takové
struktufe a podrobnosti, kterd je umozni v rdmci zpracovavani UTS predlozit a projednat
s mistné pfislusnou Uzemni samospravou. Vzhledem k nutnosti vloZzeni novych Gzemnich
potfeb do ZUR a UP, musi dokumentace obsahovat ¢ast, kterou bude mozné predat jako
Uzemné analyticky podklad k z&dosti o aktualizaci ZUR a UP.

OBSAH JEDNOTLIVYCH CASTI DOKUMENTACE

Technické rFeseni

popis zelezni¢ni infrastruktury v dobé potencialniho zahajeni realizace projektu;
analyza problému infrastruktury dle predchoziho bodu;

zdlvodnéni a popis navrhovych parametrl vedoucich k plnéni cile;

navrh technického feseni;

navrh harmonogramu vystavby;

zjednodusené schéma zabezpecovaciho zafizeni.

Dopravni a provozni technologie

analyza provozu odpovidajiciho varianté bez projektu v osobni i nakladni Zelezni¢ni doprave,
vyuziti kapacity, dopravni koncept, provozni spolehlivost atd.;

popis vozového parku pro jednotlivé segmenty dopravy/linky;

vypocty jizdnich dob pro vSechny vyznamné relace v oblasti dotéené zménami vlivem
projektového navrhu;
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sestaveni/revize modelovych grafikon( vliakové dopravy minimalné pro obdobi &ty hodin
(zahrnujicich dopravni Spicku minimalné ve dvou hodinach fragmentu) na feSené trati
a na dotcenych tratich v oblasti dle kapitoly 1.3;

vypocet rozhodujicich provoznich intervald;
vypocet kapacity rozhodujicich tratovych koleji a zhlavi;

definice vSech omezujicich mist na navazujicich tratich, kterd v navaznosti na zménu
dopravniho modelu neumoZfiuji zajisténi plynulé konstrukce tras vlakd & odpovidajicich
prestupnich vazeb a navrh opatfeni pro jejich odstranéni;

sestaveni sitové grafiky ITIR pro celou Fe$enou oblast dle kapitoly 1.3;
grafické znazornéni planl obsazeni koleji ve stanicich;

grafy dynamického pribéhu rychlosti pro typova vozidla pro fe$enou trat;
tratové schéma véetné zobrazeni ohraniéujicich stanic;

dopravné-technologicka schémata zeleznic¢nich stanic.

Investi¢ni naklady

stanoveni investi¢nich nakladl dle Sborniku pro ocefovéni Zelezni¢nich staveb ve stupni
studie proveditelnosti a zamér projektu aktualné platného v dobé zpracovani.

Posouzeni vlivu na Zivotni prostiedi a vlivu klimatickych zmén a azemni
prichodnost

hodnoceni z pohledu aktudlné platné legislativy, a to vztah k procedufe EIA, ochrana pfirody
a krajiny (Natura 2000, zvl&$té chréanéna Gzemi, Uzemni systém ekologické stability,
vyznamné krajinné prvky, pldni fond - zejména zemé&dé&lsky a lesni (vyhodnoceni variant
z hlediska dopadt na ZPF dle § 4,5 zékona ¢&. 334/1992 Sb.), geologie - poddolovana tGzemi,
dobyvaci prostory, chranéna loziskova zemi, krasové jevy), vliv na ekocentra s biokoridory,
potencialni vliv na kulturni dédictvi (kulturni pamatky a mozna nalezisté archeologickych
artefaktll), hluk a vibrace (jednoduchy vypocet a vyhodnoceni hladin hluku, odhad délky
a vysky protihlukovych stén, rozsah individualnich protihlukovych opatfeni, zhodnoceni vlivu
vibraci), ochrana vod (popis kontaktu s vodnimi plochami a zaplavovymi Uzemimi,
hydrologické poméry);

hodnoceni vlivu klimatickych zmén na feSeny projekt z hlediska mitigace a adaptace, tj.
posouzeni jednotlivych variant z pohledu jejich pfinosl na sniZeni emisi sklenikovych plynt
a z pohledu jejich odolnosti vi¢&i klimatickym rizikdm (silny vitr, snéhové jevy, ndmrazové
jevy, silné desté, povodné, bourkové jevy, vysoké teploty, sucho a pozary), zhodnoceni rizik,
identifikace a zhodnoceni moznosti pro prizplsobeni;

Uzemni prichodnost

posouzeni dopadl do Uzemniho planovani a zakresleni odhadované potiebné plochy
pro vymezeni koridoru izemni ochrany, pfipadné dilCich ploch Gzemni ochrany (pro rozsireni
télesa, plochy pro pfipadnou trakéni napajeci stanici atd.), a to jak vi¢i platnym krajskym
zdsadam Uzemniho rozvoje, tak Gzemnim planim dot&enych obcdi.

Zavéry a doporuceni

shrnuti vysledkd studie ze véech provéfovanych hledisek;

doporuceni postupu dalsi projektové pfipravy.
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